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Введение
	Данная работа – Раздел 1 «Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы». Том 2 – является 2-ым этапом исполнения Договора №16Д от 10.02.2014г. на оказание услуг по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы.
	Целью данного этапа является сбор, обработка и систематизация технико-экономической информации представленной отделами, службами и подразделениями ОАО «Люберецкий водоканал» согласно Протоколу технического совещания в ОАО «Люберецкий водоканал» по вопросу оказания услуг по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения.
	Вся собранная в данном томе техническая информация используется для дальнейшего проведения работ по созданию математической (электронной) модели, гидравлического расчета и разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы.














1. Информация, представленная отделами, службами
и подразделениями ОАО «Люберецкий водоканал»

1.1 . Служба эксплуатации водопроводных насосных станций (ВНС) представила в полном объеме следующую техническую информацию:
1.1.2. Технические данные о водозаборных узлах (ВНС) (см. прил. 1).
1.1.3. Технические характеристики установленного насосного оборудования участка ВНС г. Люберцы (см. прил. 2).
1.1.4. Список повысительных насосных станций (ПВНС), блоков холодного водоснабжения (БХВС) в ЦТП находящихся на балансе ОАО «Люберецкий водоканал» (см. прил. 3).
1.1.5. Перечень установленного насосного оборудования на ПВНС, БХВС (см. прил. 4).
1.1.6. Список повысительных насосных станций (ПВНС) и блоков холодного водоснабжения (БХВС) не на балансе ОАО «Люберецкий водоканал» (см. прил. 5).
1.1.7. Список центральных тепловых пунктов (ЦТП) и котельных эксплуатационного района №1 (см. прил. 6)
	1.2. Служба эксплуатации канализационных насосных станций представила следующую информацию:
1.2.1. Перечень канализационных насосных станций (КНС) г.п. Люберцы (см. прил. 7).
1.2.2. Справка о работе насосов КНС г.п. Люберцы за февраль 2014г.
1.3. Служба главного энергетика предоставила следующие материалы:
1.3.1. Энергопотребление в ОАО «Люберецкий водоканал» за 2013г. (см. прил. 9).
1.3.2. Справка в плановый отдел ОАО «Люберецкий водоканал» по расходу электроэнергии за 12 месяцев 2008г. (см. прил. 10).
1.3.3. Справка в плановый отдел ОАО «Люберецкий водоканал» по расходу электроэнергии за 12 месяцев 2009г. (см. прил. 11).
1.3.4. Справка в плановый отдел ОАО «Люберецкий водоканал» по расходу электроэнергии за 12 месяцев 2010г. (см. прил. 12).
1.3.5. Справка в плановый отдел ОАО «Люберецкий водоканал» по расходу электроэнергии за 12 месяцев 2011г. (см. прил. 13).
1.3.6. Справка в плановый отдел ОАО «Люберецкий водоканал» по расходу электроэнергии за 12 месяцев 2012г. (см. прил. 14).
1.3.7. Справка в плановый отдел ОАО «Люберецкий водоканал» по расходу электроэнергии за 12 месяцев 2013г. (см. прил. 15).
1.3.8. Список объектов водоснабжения ОАО «Люберецкий водоканал», на которых установлено энергосберегающее оборудование (см. прил. 16).
	1.4. Специалисты центральной химбаклаборатории  представили:
1.4.1. Данные о качестве воды подаваемой населению (см. прил. 17).
	1.5. От аварийно-диспетчерской службы было представлено:
1.5.1. Информация по аварийности на водопроводных сетях (см. прил. 18).
1.5.2. Информация о количестве засоров на канализационных сетях (см. прил. 18).
	1.6. Специалисты производственно технического отдела представили:
1.6.1. Предварительную (первичную) схему централизованной системы водоснабжения города (см. прил. 19).
1.6.2. Предварительную (первичную) схему централизованной системы хозбытовой и ливневой канализации города (см. прил. 20).
	1.7. От инспекции по водным ресурсам поступили данные о результатах анализов сточных вод, сбрасываемых в систему Московской городской канализации в 2013г. (см. прил. 21).
	1.8. Специалисты абонентского отдела подготовили и представили полную информацию о водопотреблении каждого абонента города:
1.8.1. Список абонентов на 18.03.2014г. (см. прил. 22).
1.8.2. Объемы по воде за 2013г. (см. прил. 23).
1.8.3. Показания общедомовых приборов учета холодной и горячей воды в домах, обслуживаемых ОАО «ЛУК» в январе 2014г. (см. прил. 24).
1.8.4. ОАО «Люберецкая управляющая компания». Расчет потребления холодной воды и водоотведения в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета в октябре 2013г. (см. прил. 25).
1.8.5. Численность проживающих, зарегистрированных (в том числе временно зарегистрированных) в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, на 01.12.2013г. (см. прил. 26).
1.8.6. Список жилых домов ОАО «ЛГЖТ», оборудованных общедомовыми приборами учета холодной, горячей воды (см. прил. 27).
1.8.7. Информация о водопотреблении населения, учитываемое домовыми водосчетчиками (см. прил. 28).

2. Обобщение и систематизация представленной
информации о централизованных системах
водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы.

2.1. Централизованная система водоснабжения.
	Централизованная система холодного водоснабжения города – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для подъема, водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам.
	Вода в городе используется на следующие виды водопотребления:
− хоз. питьевые нужды населения;
− производственные нужды организаций, компаний, предприятий;
− на нужды бюджетных организаций (школы, больницы и т.п.);
− на поливку и мойку территорий (улиц, площадей);
− поливку зеленых насаждений, работу фонтанов;
− на тушение пожаров и огневые испытания.
	Объединенный хоз. питьевой, производственный и противопожарный водопровод г.п. Люберцы по степени обеспеченности подачи воды потребителям относится к 1-ой категории, которая требует выполнения соответствующих требований по надежности и резервированию.
Водоснабжение г.п. Люберцы, как отмечалось выше, базируется на использовании подземных вод и вод, поступающих от централизованной системы холодного водоснабжения ОАО «Мосводоканал».
	Добыча подземных вод осуществляется из следующих водоносных горизонтов:
− касимоский (глубиной 36м÷51м);
− подольско-мячковский (глубиной 50м÷84м);
− каширский (глубиной 128,5м);
− алексинско-протвинский (глубиной 175м÷206м).
	В пределах городской черты Люберец в настоящее время эксплуатируется 12 водозаборных узлов (обслуживаемых персоналом ОАО «Люберецкий водоканал» принято называть водонасосными станциями – ВНС), на которых расположены 33 скважины, 5 водоочистных станций (в основном станций обезжелезивания), 29 резервуаров чистой воды, 12 насосных станций 2-го подъема, 8 повысительных насосных станций (ПВНС), 13 блоков холодного водоснабжения (БХВС).
	На ВЗУ№8 и ВЗУ№14 все скважины затомпонированы и сняты с учета в ТУ ГМСН ФГУП «Геоцентр-Москва». При этом ВЗУ№8 в настоящее время ликвидирован, а ВЗУ№14 – эксплуатируется как насосная станция 2-го подъема.
	Все работающие скважины оборудованы ультразвуковыми водосчетчиками ИРВИКОН СВ-200фс.
	В 2007г. ОАО «Люберецкий водоканал» принял в хозяйственное ведение водозаборный узел КЭЧ (6 скважин, станция обезжелезивания, 5 резервуаров чистой воды, насосная станция 2-го подъема) и водозаборный узел №5(2 скважины,станция обезжелезивания,2 резервуара чистой воды,насосная станция 2-го подъёма). Водозаборный узел завода «Любэнергоснаб» не входит в централизованную ситему водоснабжения ,однако в перспективе не исключается его использования для нужд города
	Ниже приводится краткое техническое описание состава водозаборных узлов (ВЗУ). Необходимо подчеркнуть, что предметом натурного обследования служили сооружения водопровода, объединенные общей водопроводной сетью, с целью обобщения и систематизации данных и в дальнейшем построения математической (электронной) модели водопровода и анализа их совместной работы.
Водозаборный узел №1.
	ВЗУ №1 находится в юго-восточной части на окраине Люберец, на ул. Космонавтов.
	В состав сооружений входят:
− 3 скважины;
− промежуточный резервуар;
− 2 резервуара чистой воды;
− станция обезжелезивания;
− насосная станция второго подъема.
	Скважины расположены в машинном зале насосной станции по углам помещения.
	Скважина
	Год ввода
в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.

	№1
(3842)
	1968
	97
	90
	50
	92
	2 ЭЦВ 
12-160-100
	160
	100

	№2
(3811)
	1968
	162,4
	85
	47
	99
	2 ЭЦВ
10-65-150
	65
	150

	№3
(4195)
	1968
	106
	78
	49
	80
	2 ЭЦВ
12-160-100
	160
	100


	В составе сооружения 2 резервуара чистой воды емкостью 1000м3 каждый, год ввода в эксплуатацию – 1981г.
	Насосная станция 2-го подъема оборудована 3-мя насосными агрегатами марки 1Д315/71, технические характеристики которых приводятся в прил. 2. Все насосы оборудованы частотными преобразователями.
	В исходной воде содержится большое количество железа (скв. №1 – 5,12мг/л, скв. №2 – 5,37мг/л, скв. №3 – 3,59мг/л) и высокая жесткость (скв. №1 – 11,6мг-экв/л, скв. №2 – 12,0мг-экв/л, скв.№3 – 11,5мг-экв/л) (см. прил. 17).
         В результате очистки воды на станции обезжелезивания и смешения её с московской водой потребителям города подаётся вода питьевого качества,отвечающая нормативным требованиям.
	Станция обезжелезивания состоит из 4-х фильтров, насосной станции и вентиляционной камеры.
	Промывка фильтров производится по очереди один раз в сутки – утром.  Обеззараживание воды производится привозным гипохлоритом натрия с применением автоматического дозатора.
	В связи с тем, что фильтры станции обезжелезивания располагаются на отметке, не позволяющей самотеком отвести воду в РЧВ, вода отводится сначала в промежуточный резервуар объемом 1000м3, а затем насосами уже в РЧВ.
	Помимо насосных агрегатов станции 2-го подъема на ВЗУ установлено дополнительное насосное оборудование в составе 2-х промывных насосов 8к-18, которые работают одновременно и 2-х насосов перекачивающих воду из промежуточного резервуара в РЧВ (№1 К290/30 и №2 К290/18)
Водозаборный узел №2-5
	ВЗУ №-25 находится на территории г. Москвы к западу от г. Люберцы на ул. 8-го Марта.
	В состав сооружений входят:
− 2 артезианские скважины;
− 2 резервуара чистой воды;
− насосная станций второго подъема.
	
	Скважина
	Год ввода
в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.

	№1
(01)
	1935
	133
	64
	50
	74
	2 ЭЦВ 
10-65-150
	65
	150

	№2
(02)
	2001
	130
	70
	55
	73
	ЭЦВ
10-65-150
	65
	150



	.  В исходной воде химические анализы показывают высокое содержание железа (скв. №1 – 2,45мг/л, скв. №2 – 3,51мг/л) и нормальную жесткость (скв. №1 -6,7мг-экв/л, скв№2 – 7,0мг-экв/л) (см. прил. 17).
	Станция также использует московскую воду в количестве 40-50%, которая подается в 2 резервуара чистой воды емкостью по 1000м3 каждый, постройки 1993. Вода из Мосводопровода поступает в резервуары в часы максимального водопотребления.
	Насосная станция 2-го подъема оборудована 3-мя насосными агрегатами, технические характеристики по которым приводятся в прил. 2.
	Насосы оборудованы частотными преобразователями.
	Станция оборудована водомерами, автоматизирована, задвижки оборудованы электроприводом.
Водозаборный узел №3-4
	Водозаборный узел ;3-4 находится в восточной части г. Люберец на ул. Хлебозаводская. В состав сооружений входят:
− 2 скважины,
− 2 резервуара чистой воды,
− насосная станция 2-го подъема.
	Скважина
	Год ввода
в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.

	№1
(2296)
	1938
	82
	72
	52
	74
	насоса нет
	-
	-

	№2
(2 бис)
	1968
	97
	78
	54,6
	80
	ЭЦВ
12-160-100
	160
	100


	Две скважины расположены в одном павильоне. Не работают.
	Очистка воды здесь не предусмотрена, хотя качество исходной воды было очень плохое. В настоящее время анализы здесь не отбираются.
	В составе сооружений 2 резервуара чистой воды емкостью 1000м3 каждый.
	Насосная станция 2-го подъема оборудована 4-мя насосными агрегатами, технические характеристики по которым приводятся в прил. 2.
	Данная станция используется в настоящее время как насосная станция 2-го подъема, работая полностью на воде от Мосгорводопровода.
	Станция оборудована водомерными устройствами.
Водозаборный узел №5
	Водозаборный узел №5 находится на ул. Смирновская в г. Люберцы, введен в эксплуатацию в мае 2007г. В состав сооружений входят:
− 2 артезианских скважины;
− 2 резервуара чистой воды;
− станция обезжелезивания;
− насосная станция 2-го подъема.
	Скважина
	Год ввода
в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.

	№1
	2004
	120
	58
	38
	73
	ЭЦВ10-65-110
	65
	110

	№2
	2005
	215,5
	110,5
	75,5
	168
	 ЭЦВ8-65-150
	65
	150



	Все скважины находится в рабочем состоянии.
	В исходной воде химические анализы показывают высокое содержание железа (скв. №1 – 7,52мг/л, скв. №2 – 5,67мг/л) и высокую жесткость (скв. №1 – 10,5мг-экв/л, скв. №2 – 12,1мг-экв/л) (см. прил. 17).
	В составе сооружений находятся также 2 резервуара чистой воды емкостью по 2400м3 каждый.
	Насосная станция 2-го подъема оборудована 4-мя насосными агрегатами, технические характеристики по которым приводятся в прил. 2.
	НС-2 оборудована регуляторами частоты вращения и расходомерами.
	Обеззараживание воды осуществляется бактерицидными лампами.
	Основными недостатками этого объекта является запроектированное технически отсталое ручное управление промывкой и управление работой фильтров на станции обезжелезивания, а также необоснованное энергоемкое электроотопление.
	Более подробная информация приводится в отчете по теме: «Проведение пусконаладочных работ на водозаборном узле по ул. Смирновская в г. Люберцы МО», ЗАО «РВКН», Москва, 2007г.
Водозаборный узел №6
	ВЗУ №6 находится в центре г. Люберцы на ул. Комсомольская. В состав сооружений входят:
− 3 артезианских скважины;
− 2 резервуара чистой воды;
− станция обезжелезивания;
− насосная станция второго подъема.
	Скважина
	Год ввода
в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.

	№1
(А-7721)
	1953
	90
	70
	54
	72
	2 ЭЦВ
12-160-100
	160
	100

	№2
(2)
	1966
	172
	115
	87
	117
	 ЭЦВ
10-63-150
	63
	150

	№3
(П-12953)
	1967
	96
	79
	53
	76
	2 ЭЦВ
12-160-100
	160
	100



	В исходной воде содержится большое количество железа (скв. №1 – 7,23мг/л, скв. №2 – 0,43мг/л, скв. №3 – 7,52мг/л) и высокая жесткость (скв. №1 – 10,9мг-экв/л, скв. №2 – 10,0мг-экв/л, скв.№3 – 11,6мг-экв/л) (см. прил. 17).
	В составе сооружений 2 резервуара чистой воды емкостью 500м3 каждый постройки 1953г. Сюда поступает также московская вода.
	Насосная станция 2-го подъема оборудована 5-ю насосными агрегатами, технические характеристики по которым приводятся в приложении 2.
	Станция обезжелезивания очищает подземную воду от железа и снижает его содержание до значения, соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01.
	Станция обезжелезивания состоит из 4-х фильтров , насосной станции и вентиляционной камеры.
	Промывка фильтров производится по очереди один раз в сутки – ночью.
Промывная вода отводится в канализацию.
	Насосная станция в составе станции обезжелезивания состоит из 2-х промывных насосов 12Д19М, которые работают попеременно.
	Хлорирование воды производится привозным гипохлоритом натрия с помощью автоматических дозаторов.


Водозаборный узел №7
	ВЗУ №7 находится на северо-востоке г. Люберцы на Октябрьском проспекте.
	В состав сооружений входят:
− 3 артезианские скважины;
− 2 резервуара чистой воды;
− станция обезжелезивания;
− насосная станция второго подъема;
− водонапорная башня (не работает);
− здание электролизной установки;
− промежуточный резервуар;
− грязевой резервуар.
	Скважина
	Год ввода
в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.

	№1
(1)
	1954
	109
	80
	55,5
	83
	 ЭЦВ
12-160-100
	160
	100

	№2
(М-05-90)
	1990
	110
	89
	52
	91
	 ЭЦВ
12-160-100
	160
	100

	№3
(1-74)
	1974
	201
	124
	92
	136
	2 ЭЦВ
10-65-150
	65
	150



	В исходной воде содержится большое количество железа (скв. №1 – 5,1мг/л, скв. №2 – 2,05мг/л, скв. №3 – 0,37мг/л) и высокая жесткость (скв. №1 – 8,8мг-экв/л, скв. №2 – 8,1мг-экв/л, скв.№3 – 8,8мг-экв/л) (см. прил. 17).
	В состав сооружений также входят 2 резервуара чистой воды емкостью 1000м3 каждый, постройки 1954 года.
	Насосная станция 2-го подъема оборудована 3-мя насосными агрегатами, технические характеристики по которым приводятся в приложении 2.
	Московская вода поступает и на эту станцию. На трубопроводе московской воды установлена электрозадвижка.
	 Промежуточный резервуар объемом 48м3 служит для сбора очищенной воды с фильтров станции обезжелезивания. Грязевой резервуар объемом 100м3 служит для сбора промывных вод станции.
	На станции обезжелезивания 6 фильтров (3 фильтра в работе, 2 в резерве). В машинном зале станции 2 промывных насоса 12НДС (в работе 1 насос, 2-й в резерве) и 3 насоса КМ100/30, перекачивающие воду из промежуточного резервуара в РЧВ.
	Электролизная установка не работает. Обеззараживание производится привозным гипохлоритом натрия с применением автоматического дозатора.
Водозаборный узел №8
	Водозаборный узел №8 находится в юго-западной части г. Люберцы на 7-ом Октябрьском проезде. В настоящее время отключен.
Водозаборный узел №9
	Водозаборный узел №9 находится в северо-западной части г. Люберцы на ул. Михельсона.
	В состав сооружений входят:
− 2 скважины;
− 4 резервуара чистой воды, 2 из них не работают;
− насосная станция 2-го подъема.
	Скважина
	Год ввода
в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.

	№1
(А-1890)
	1957
	125
	90
	53
	84
	 ЭЦВ
10-65-150
	65
	150

	№2
(П-8080)
	1962
	125
	95
	52
	97,8
	2 ЭЦВ
10-65-150
	65
	150



В исходной воде содержится большое количество железа (скв. №1 – 1,81мг/л, скв. №2 – 2,29мг/л,) и высокая жесткость (скв. №1 – 9,1мг-экв/л, скв. №2 – 9,0мг-экв/л,) (см. прил. 17).
	Скважина №1 находится в машинном зале насосной станции, №2 в павильоне.
	2 резервуара чистой воды емкостью 500м3 не эксплуатируются. Резервуары емкостью 1000м3 и 2600м3 в рабочем состоянии. Станция в настоящее время полностью использует московскую воду.
	Насосная станция 2-го подъема оборудована 3-мя насосными агрегатами, технические5 характеристики по которым приводятся в приложении 2.
	Станция оборудована водомерами.
Водозаборный узел №10
	ВЗУ №10 находится на юго-востоке г. Люберцы на ул. Южная.
	В состав сооружений входят:
− 3 артезианские скважины;
− 2 резервуара чистой воды;
− станция обезжелезивания;
− насосная станция 2-го подъема;
− резервуар сбора промывных вод.

	Скважина
	Год ввода
в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.

	№1
(М-1883)
	1983
	97
	79
	52
	68,8
	2 ЭЦВ
10-160-100
	160
	100

	№2
(12-2бис)
	1964
	180
	85
	52
	85
	2 ЭЦВ
10-65-150
	65
	150

	№3 
(12)
	1964
	110
	88
	57
	н/д
	
	
	



	В исходной воде содержится большое количество железа (скв. №1 – 2,76мг/л, скв. №2 – 2,13мг/л, скв. №3 –отбора нет) и высокая жесткость (скв. №1 – 11,6мг-экв/л, скв. №2 – 14,4мг-экв/л, скв.№3 – отбора нет) (см. прил. 17).
	В составе сооружений 2 резервуара чистой воды по 1000м3 каждый, постройки 1963 года. В эти резервуары поступает вода из московского водопровода.
	Насосная станция 2-го подъема оборудована 3-мя насосными агрегатами, технические характеристики по которым приводятся в приложении 2.
	Все насосы находятся в рабочем состоянии.
	На станции обезжелезивания 4 фильтра. В машинном зале станции 4 насоса промывной воды марки 8К-18. Промывка фильтров осуществляется один раз в сутки – ночью. Промывная вода отводится в резервуар промывной воды объемом 250 м3. На фильтрах установлены электрофицированные задвижки.
Электролизная установка ЭН-25 не работает. Обеззараживание воды производится привозным гипохлоритом натрия с применением автоматического дозатора 
Водозаборный узел № 13
ВЗУ № 13 находится на востоке г. Люберцы на ул. Молодежная. 
В состав сооружений входят: 
- 3 скважины,
- 2 резервуара чистой воды,
- насосная станция второго подъема. 
	Скважина
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина 
скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.
	Примечание

	№1
(П-8234)
	1963
	70
	54,9
	51,5
	97,2
	2 ЭЦВ 
12-160-100
	160
	100
	

	№2
(П-8286)
	1963
	99
	86
	55
	н/д
	
	
	
	не работает

	№3
(П-8299)
	1963
	200
	139
	100
	140
	2 ЭЦВ 10-65-150
	65
	150
	



Скважины № 2 и № 3 находятся в павильонах, скважина № 1 расположена в машинном зале насосной станции 2-го подъема.
В исходной воде относительно невысокое содержание железа (скв. №1 – 0,63мг/л, скв. №3 – 0,19мг/л) и высокая жесткость (скв. №1 – 9,1мг-экв/л, скв.№3 – 8,5мг-экв/л) (см. прил. 17).
В составе сооружений находятся 2 резервуара чистой воды по 1000 м3 каждый, постройки 1965 года.
Насосная станция 2-го подъема оборудована 3-мя насосными агрегатами, технические данные по которым приводятся в приложении 2.
Все насосы в рабочем состоянии. Кроме того, на станцию поступает московская вода.
Водозаборный узел № 14
ВЗУ № 14  находится на территории г. Москвы к западу от г. Люберцы на ул. Кирова. 
В состав сооружений входят:
- 3 артезианские скважины,
- 2 резервуара чистой воды,
- насосная станция второго подъема. 
В настоящее время все скважины затомпонированы и сняты с учета в ТУ ГМСН ФГУП «Геоцентр-Москва» в 2007г. ВЗУ №14 работает сейчас как насосная станция 2-го подъема.
На территории ВЗУ два грязевых колодца для сбора воды после промывки РЧВ.
Емкость 3-х резервуаров чистой воды – 800 м3 каждый, год ввода в эксплуатацию – 1966 год. При этом, 3-й резервуар выведен из работы и в настоящее время не эксплуатируется.
Насосная станция 2-го подъема оборудована 4-мя насосными агрегатами, технические характеристики по которым приводятся в приложении 2.
Московская вода поступает на станцию постоянно.
Водозаборный узел № 15
ВЗУ № 15 находится на севере г. Люберцы на ул. 50 лет ВЛКСМ. В состав сооружений входят:
- 3 артезианские скважины, 
- 3 резервуара чистой воды, 
- насосная станция второго подъема.
Все скважины расположены в машинном зале насосной станции 2-го подъема.

	Скважина
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина 
скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.
	Примечание

	№1 
(П-4286)
	1965
	114
	88
	51
	90
	 ЭЦВ 
12-160-100
	160
	100
	

	№ 2 
(2 б.н.)
	1965
	218
	92,5
	85,5
	106,9
	ЭЦВ 
10-65-150
	65
	150
	

	№3 
(П-8412)
	1964
	110
	88
	52
	95
	ЭЦВ 
12-160-100
	160
	100
	



В исходной воде содержится большое количество железа (скв. №1 – 4,01мг/л, скв. №2 – 4,53мг/л, скв. №3 – 4,91мг/л) и высокая жесткость (скв. №1 – 10,0мг-экв/л, скв. №2 – 11,2мг-экв/л, скв. №3 – 10,3мг-экв/л) (см. прил. 17).
В составе сооружений 3 резервуара чистой воды. Два из них емкостью по 1000 м3 каждый, постройки 1970 года и один емкостью 1000 м3, постройки 1986 года.
Насосная станция 2-го подъема оборудована 5-ю насосными агрегатами, технические характеристики по которым приводятся в приложении 2.
Московская вода поступает в резервуар чистой воды № 3. Насосная станция 2-го подъема оборудована ПЭВМ, на экран которого выводится информация о работе ВЗУ, такая как давление в трубопроводе на выходе с НС-2, уровень воды в резервуарах, состояние работы насосов первого и второго подъемов.
Водозаборный узел № 16
ВЗУ № 16 находится на территории г. Москвы, к западу от г. Люберцы на ул. 3-го Интернационала. 
В состав сооружений входят:
- 3 артезианские скважины,
- 3 резервуара чистой воды,
- насосная станция второго подъема.

Все скважины расположены в машинном зале насосной станции 2-го подъема.

	Скважина
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина 
скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.
	Примечание

	№1
(П-12603)
	1965
	115
	80
	52
	87,5
	ЭЦВ 
12-160-100
	160
	100
	

	№2 
(П-12569)
	1965
	208
	138
	98
	140
	 ЭЦВ 
10-63-150
	63
	150
	

	№3 
(П-12568)
	1965
	115
	80
	52
	88
	ЭЦВ
12-160-100
	160
	100
	



В составе сооружений имеется 3 резервуара чистой воды. Два объемом  по 800 м3 каждый, постройки 1971 года и резервуар объемом 3000 м3, который временно не работает.
Насосная станция 2-го подъема оборудована 3-мя насосными агрегатами, технические характеристики по которым приводятся в приложении 2
Все три насоса в рабочем состоянии. Московская вода подведена к водозаборному узлу, но не используется, так как достаточно воды из скважин, которая, по данным центральной химбаклоборатории, отличного качества (см. прил. 17).
Водозаборный узел Люберецкой КЭЧ
Этот водозаборный узел в 2007 году ОАО «Люберецкий водоканал» принял в хозяйственное ведение от Квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) г. Люберцы.
В состав сооружений входят:
− 6 скважин;
− 5 резервуара чистой воды;
− насосная станция 2-го подъема;
− станция обезжелезивания.
	Скважина
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина 
скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.
	Примечание

	№1
(А14-04)
	1973
	120
	62
	52,9
	88
	 ЭЦВ 10-63-150
	63
	150
	в ремонте

	№4
(1258)
	1970
	126
	52
	46
	73
	2 ЭЦВ 10-65-150
	63
	150
	в ремонте

	№6
(А-914)
	1973
	120
	62
	47
	70
	 ЭЦВ 10-65-150
	63
	150
	

	№7а
(А11-63)
	1970
	125
	53
	40
	81
	2 ЭЦВ 10-65-150
	63
	150
	

	№8
(А22-71)
	1982
	82,3
	62
	47
	73
	2 ЭЦВ 10-65-150
	60
	150
	

	№9
(А22-72)
	1981
	125
	61,6
	42
	71,8
	2 ЭЦВ 10-65-150
	60
	150
	



В исходной воде содержится большое количество железа (скв. №1 – 3,27мг/л, скв. №4 – 4,0мг/л, скв. №6 – 3,95мг/л, скв. №7а – 6,65мг/л, скв. №8 – 5,32мг/л, скв. №9 – 7,52мг/л) и высокая жесткость (скв. №1 – 11,1мг-экв/л, скв. №4 – 9,8мг-экв/л, скв.№6 – 12,4мг-экв/л, скв.№7а – 10,6мг-экв/л, скв.№8 – 10,8мг-экв/л, скв.№9 – 12,4мг-экв/л) (см. прил. 17).
В состав сооружений входит 5 резервуара чистой воды. Три объемом 1000м3 каждый, один объемом 2000м3, один объемом 225м3 и станция обезжелезивания.
Насосная станция оборудована пятью центробежными насосами, технические характеристики по которым приведены в приложении 2.
На эту станцию также поступает вода из Мосводопровода.

Водозаборный узел з-да «Любэнергоснаб»
Этот водозаборный узел находится в г. Люберцы в пер. Зеленый. Год ввода в эксплуатацию – 1985 год.
В состав сооружений ВЗУ входят:
- 4 артезианские скважины,
- станция обезжелезивания,
- 2 резервуара чистой воды,
- водонапорная башня для промывных вод (не работает),
- насосная станция второго подъема.

	Скважина
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина 
скважины, м
	Динамический уровень, м
	Статический уровень, м
	Глубина загрузки насоса
	Марка насоса
	Номинальная подача насоса, м3/ч
	Номинальный напор насоса, м.в.ст.
	Примечание

	№1
	н/д
	130
	н/д
	н/д
	н/д
	ЭЦВ 
12-160-100
	160
	100
	

	№2
	н/д
	130
	н/д
	н/д
	н/д
	ЭЦВ 
12-160-100
	160
	100
	

	№3
	н/д
	250
	н/д
	н/д
	н/д
	ЭЦВ 
12-160-140
	160
	140
	

	№4
	н/д
	250
	н/д
	н/д
	н/д
	ЭЦВ 
12-160-140
	160
	140
	



Все скважины находятся в рабочем состоянии.
В состав водозаборного узла входит станция обезжелезивания (упрощенная аэрация и 3 скорых фильтра). Станция обезжелезивания находится в удовлетворительном техническом состоянии.
На территории водозаборного узла построены 2 резервуара емкостью 1000 м3 каждый.
Насосная станция 2-го подъема оборудована 6-ю насосными агрегатами.

	Номер насосного агрегата
	Марка насоса
	Номинальная подача, м3/ч
	Номинальный напор, м.в.ст.
	Мощность электродвигателя, кВт

	1
	К100-65х200
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	К100-65х200
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	К100-65х200
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	К100-65х200
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Д320-50
	320
	50
	н/д

	6
	Д320-50
	320
	50
	н/д



Следует отметить, что этот водозаборный узел находится в работоспособном техническом состоянии и в перспективе может быть использована для городских нужд.
Обеспечение водой жилой застройки выше 5-ти этажей осуществляется повысительными насосными станциями (ПВНС), блоками холодного водоснабжения (БХВС) и повысительными насосами, установленными в ЦТП и котельных, технические данные по которым приводятся в прил. 2÷6.
Водопроводная сеть, протяженностью более 250км, охватывающая всю территорию города, позволяющая обеспечить возможность отбора воды потребителями в требуемом количестве, качестве, с достаточным напором, приводится в прил. 19
Кроме собственной воды, добываемой городскими ВЗУ, из Мосводопровода вода подается по трем водоводам Д=900мм, Д=600мм и Д=900мм в двух направлениях: в северную часть города, а также в центральную и юго-восточную части города.
Анализ аварийности на водосети за 2013г. (см. прил. 18) показывает следующее.
1. Абсолютное количество повреждений составило – 136.
2. Удельное число повреждений на 1км составляет 0,54 аварии, что сопоставимо со среднероссийскими показателями.
3. Влияние сезонности на аварийность не является в данном случае определяющим фактором, т.к. нет очевидного приоритета:
− зимой произошло - 33 аварии (24,3%);
− весной произошло - 30 аварий (22%);
− летом произошло - 39 аварий (29%);
− осенью произошло - 34 аварии (25%).
	Наиболее вероятной причиной аварий трубопроводов является ветшание труб и их амортизационный износ.
	Этот вопрос требует более глубокого и детального изучения, выходящего за рамки настоящей работы.

2.2. Централизованная система водоотведения.

	Централизованная система водоотведения г.п. Люберцы представлена шестью канализационными насосными станциями и разветвленной канализационной сетью протяженностью около 200км и охватывающей всю территорию города.
[bookmark: _GoBack]	Протяженность ливневой канализации,находящейся на балансе ОАО «Люберецкий водоканал», составляет всего около 10км.Данные по всей городской системе ливневой  канализации будут уточнены в муниципальных органах управления г.п.Люберцы.
	Перечень КНС города приводится в прил. 7. Информация об установленном насосном оборудовании приводится в прил. 8.
	Предварительная схема водоотведения города приводится в прил. 20, из которой видно, что хозбытовые сточные воды от города поступают в приемную камеру КНС-1 (центральной канализационной насосной станции), откуда по двум напорным коллекторам Д=1000мм каждый перекачивается в камеру №54 (п. Некрасовка) Люберецкой станции аэрации МГП «Мосводоканал».
	В г.п. Люберцы своих очистных сооружений канализации нет.
	Необходимо еще раз подчеркнуть, что из-за недостаточного развития ливневой канализации в городе, большая часть ливневых и талых вод в паводковые периоды попадает в единственную в городе централизованную систему канализации, совершенно не предназначенную для этого по своему назначению. В результате стабильность работы централизованной системы водоотведения города полностью нарушается – происходит переполнение коллекторов и сети, резко увеличивается количество засоров, повышается стоимость ее эксплуатации.
	Абсолютное количество засоров на канализационных сетях за 10 месяцев 2013г. приводится в прил. 18 и составляет очень большую величину – 1280. Например, в 2002г. засоров было всего 505. Это свидетельствует о постоянном возрастании нагрузки на канализационную сеть города.
	В прил. 21 приводится сравнительная таблица результатов анализа сточных вод, сбрасываемых в систему Московской городской канализации (ГК), отобранных из контрольных канализационных колодцев (КК) и грабельных помещений КНС в 2013г.
	Из этой таблицы видно, что МГП «Мосводоканал» установил очень жесткие ПДК в несколько раз превышающие общероссийские, по некоторым загрязняющим веществам, а именно:
− азот аммонийный – в 2.5 раз;
− жиры – в 2.5 раза;
− СПАВ анионогенные – в 4 раза;
− сероводород и сульфиды – в 500 раз;
− фенолы – в 25 раз;
− фосфор общий – в 10.5 раз.
	Эти превышения значений ПДК ОАО «Люберецкий водоканал» в настоящее время вынужден регулярно оплачивать.




3. Энергетическая составляющая эксплуатации
централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
	Ниже сведены в таблицу данные по расходу электроэнергии ОАО «Люберецкий водоканал» с 2008г. по 2013г.
	
	2008г
	2009г
	2010г
	2011г
	2012г
	2013г

	Водоснабжение:
	
	
	
	
	
	

	Расход эл. энергии, млн. кВт.
	19,9
	19,7
	18,6
	17,8
	17,0
	17,2

	Оплата, млн. руб
	38,1
	46,3
	55,6
	58,9
	55,7
	62,0

	Канализация:
	
	
	
	
	
	

	Расход эл. энергии, млн. кВт.
	7,7
	7,3
	7,0
	6,7
	7,0
	7,0

	Оплата, млн. руб
	14,7
	17,1
	20,1
	21,7
	22,8
	25,7

	Итого:
	
	
	
	
	
	

	Расход эл. энергии, млн. кВт.
	27,6
	27,0
	25,6
	24,5
	,24
	24,2

	Оплата, млн. руб
	52,8
	63,4
	75,7
	80,6
	78,5
	87,9



Выводы
	Таким образом, из представленной службами и отделами ОАО «Люберецкий водоканал» информации можно сделать выводы:
1. В настоящее время гарантирующая организация ОАО «Люберецкий водоканал» стабильно обеспечивает водой питьевого качества 100% потребителей г.п. Люберцы.
Оценка конструктивности и надежности централизованной системы водоснабжения города, выявление «узких» мест будет выполнена ниже, при проведении следующих этапов работы, при проведении гидравлического расчета системы подачи и распределения воды города.
2. Централизованная система водоотведения города, несмотря на перегрузку из-за слаборазвитой ливневой канализации в городе, вполне удовлетворительно осуществляет отвод хозбытовых вод от всех городских абонентов.
Оценка загруженности работы коллекторов и канализационных сетей будет произведена далее, при выполнении гидравлического расчета.


Заключение
	Таким образом, представленная специалистами ОАО «Люберецкий водоканал» в достаточно полном объеме информация о существующем технико-экономическом состоянии централизованных систем водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы позволяют дальше приступить к следующему этапу Производственной программы оказания услуг по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы.
