PAGE  
1

[image: image1.png]POCBOJOKAHATTHANIAZLKA




Раздел 5 (Альбом 2)
«Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий и оценку их стоимости»
ТОМ 6
Генеральный директор





Диваров С.А.
МОСКВА 2014
Исполнители

–заместитель генерального директора




Н.Н. Беляев

–главный инженер







М.В. Уракин
–начальник ПТО








А.А. Гуренков

–инженер









А.И. Соколов

Настоящая работа является интеллектуальной собственностью ОАО «Люберецкий Водоканал» и ЗАО «РВКН» и не подлежит распространению где-либо без взаимной договорённости, т.к. содержит информацию для служебного пользования.
Состав документации к работе
«Разработка и утверждение схем
водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы»

	
	
	Номер тома

	1
	Пояснительная записка к разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы


	1

	2
	Раздел 1 «Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы»


	2

	3
	Раздел 2 (Альбомы 1, 2) «Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и водоотведения, перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы»


	3

	4
	Раздел 3 (Альбомы 1, 2) «Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития г.п. Люберцы»


	4

	5
	Раздел 4 (Альбомы 1, 2) «Карты (схемы) и границы зон планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы»


	5

	6
	Раздел 5 (Альбомы 1, 2) «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий и оценку их стоимости»
	6


СОДЕРЖАНИЕ Тома 6 (Альбом 2)
1 Введение
-5
2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения
-5
3 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
-5
4 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий и оценку потребности в капитальных вложениях
-6
5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
-6
6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения
-6
7 Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения
-7
8 Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
-7
9 Показатели качества обслуживания абонентов.
-7
10 Проведение гидравлических расчётов системы водоотведения на расчётный срок (2035 год).
-11
11 Анализ результатов гидравлических расчётов на первую очередь строительства (2016 год)
-11
12 Анализ результатов гидравлических расчётов на расчётный срок (2035 год)
-12
13 Список использованной литературы
-14
14 Приложения
-15
Введение.

Раздел 5 (Альбом 2) «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий и оценку их стоимости» Том 6–является 6-ым этапом исполнения Договора №16Д от 10.02.2014г. на оказание услуг по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения г.п. Люберцы.
На данном этапе:
· даются предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения;

· проводится оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения;

· приводятся целевые показатели развития централизованных систем водоотведения.

1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения.
1.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Направлениями развития централизованных систем водоотведения являются их бесперебойное и качественное функционирование, обеспечивающее безопасность и надёжность данных систем.
Принципами развития централизованных систем водоотведения являются:

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения имеющихся и новых объектов капитального строительства;
· совершенствование систем водоотведения путём внедрения новых технологий, техники и организационно-технических мероприятий.
Задачами и целевыми показателями развития централизованных систем водоотведения г.п. Люберцы являются:

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий и объектов;
· перекладка изношенных и зауженных трубопроводов для обеспечения надёжного функционирования канализационных сетей;
· реконструкция сооружений водоотведения для обеспечения возросших потребностей.

1.2. Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий и оценку потребности в капитальных вложениях.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий и оценку потребности в капитальных вложениях приведён в приложениях 1 и 2.
1.3. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения соответствуют требованиям нормативно-технической документации:
· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· Положение об организации водоснабжения населения, водоотведения в границах г. Люберцы, утверждённого решением Совета депутатов г. Люберцы от 04.07.2006г. №75/13.
1.4. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения на первую очередь строительства (2016 год) и на расчётный срок (2035 год) указаны в приложении 1, 2, 3, 4 тома 5 Альбом 2).
2. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения.
2.1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения.

Для надёжного и бесперебойного централизованного водоотведения, минимизирующего аварии на канализационной сети, в т.ч. засоры, необходимо выполнить мероприятия, изложенные в приложениях 1 и 2.
2.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

Обслуживание абонентов производится с максимальной степенью обеспеченности оказываемой услуги водоотведения, т.е. практически бесперебойно.
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