Для проведения гидравлического расчета на ПЭВМ системы водопровода города (посёлка) эксплуатирующей водопровод организации необходимо предоставить:
1. План-схему водопровода в М 1:500 или 1:2000 (или в другом имеющемся масштабе) на геодезической подоснове.
2. Планшеты в масштабе 1:500 или 1:2000 (или в другом имеющемся масштабе), выполненные на геодезической подоснове (с указанием года проведения топографической съемки), размером 50х 50 (1 км2), на которых должны быть нанесены:

- все имеющиеся в натуре строения;

- колодцы (абсолютные отметки);

- трубы (диаметры, материал трубопроводов);

- пожарные гидранты;

- водоразборные колонки;

- абонентские присоединения (их регистрационные номера и соответствующие им адреса).

3. Оперативные схемы системы водоснабжения.
4. Данные о резервуарах, водонапорных башнях (емкость, отметка дна, верхний и нижний уровень воды, почасовой режим работы).
5. Технические характеристики установленного насосного оборудования  (тип насоса, DР.К., производительность, напор у насоса и на выходе, абсолютная отметка оси насоса, мощность электродвигателя).

6. Схема местных коммуникаций на насосной станции.

7.Технологические и внутриплощадочные схемы водозаборных узлов.
8. Данные об установленных водомерах на ВЗУ и НС-2 (марка, показания на день проведения обследования).

9. Журналы технической эксплуатации.
10. Данные абонентской службы:

- журналы;

- карточки абонентов;
- суммарное водопотребление по всем имеющимся в городе категориям водопотребителей (население, промышленность, комбыт и пр.) за предыдущий год;
- номера абонентов в соответствии с их адресами;
- водопотребление по всем абонентам за последний отчетный месяц (номер абонента или адрес и водопотребление);
- электронные носители вышеуказанной информацией (по возможности).
11. Разрешение (пропуск) для доступа наладчиков на сооружения водопровода и выделение сопровождающего лица.
12. Подготовить узлы для проведения манометрической съемки свободных напоров по городу или поселку:
- насосные станции;
- пожарные гидранты;
- установка манометров.
13. Эксплуатационные журналы почасовой записи:
- давления и расхода на насосах;
- уровней воды в РЧВ.
14. Предоставить данные по перспективному развитию города (если это необходимо «Заказчику»:

- районы нового жилищного строительства и водопотребления с указанием запрашиваемого водопотребления и точкой подключения к водосети города;

- размещение новых производств, торговых и развлекательных комплексов и т.д. с указанием запрашиваемого водопотребления и точкой подключения к водосети города.
