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2.2

2.1

2.3

Конструктивные решения

Общие данные.

        1. Рабочая документация по объекту: Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество, разработана в соответствии с
действующими на территории Российской Федерации строительными и технологическиеми нормами и правилами  и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, прочность, геометрическую неизменяемость
конструкций, а так же взрывопожарную и пожарную безопасность объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей
природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного кодекса РФ. Настоящий проект жилых домов
выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного Заказчиком.

2. Рабочие чертежи разработаны для строительства в районе  со следующими характеристиками природных условий:
- климатический район территории для строительства IIВ (СП 131.13330.2012 Свод правил. Строительная

климатология);
- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -28°С (согласно СП

131.13330.2012 Свод правил. Строительная климатология);
- климатическая зона влажности - нормальная (согласно СП 50.13330.2012 Свод правил. Тепловая защита

зданий);
- расчетное значение веса снегового покрова 180 кг/м2 (III снеговой район согласно СП 20.13330.2012 Свод

правил. Нагрузки и воздействия);
- нормативное значение ветрового давления 23 кг/м2 (I район согласно  СП 20.13330.2012 Свод правил. Нагрузки

и воздействия);
- сейсмичность не выше 6 баллов (согласно СП 14.13330.2012 Свод правил. Строительство в сейсмических

районах.
3. За отметку 0,000 принят верх архитектурной отделки конструкций (см. раздел АР).
4. Расчет монолитных конструкций выполнен в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", СП 52-103-2007

"Железобетонные монолитные конструкции здания".
5. Грунтами основания, согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненном ООО "ЦГБИ"
от 27.09.2022г. являются:

      ИГЭ 1 - Илы суглинистые, тяжелые, пылеватые, текучие, насыщенные водой      (р=1,42г/куб.см; с= -;       y= -;          E=1,2МПа);
      ИГЭ 2 - Пески средней крупности, средней плотности, насыщенные водой            (р=1,96г/куб.см; с=1кПа; y=32град; E=30МПа);
      ИГЭ 3 - Пески мелкие, средней плотности, серые, насыщенные водой                   (р=1,96г/куб.см; с=1кПа; y=24град; E=25МПа);
      ИГЭ 4 - Суглинки легкие, пылеватые, тугопластичные серые                                   (р=1,96г/куб.см; с=1кПа; y=24град; E=11МПа);

    5. Монолитные работы для всех несущих железобетонных конструкций выполнять из бетона класса B25 D2500 F150
W8 G2 по ГОСТ 25192-2012. Армирование несущих железобетонных конструкций выполнять отдельными стержнями из арматуры
класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Монолитные работы для всех вспомогательных не несущих железобетонных конструкций
(стяжки, подбетонки) выполнять из бетона класса B7,5 D2000 F100 W4 G2 по ГОСТ 25192-2012. Армирование всех
вспомогательных не несущих железобетонных конструкций (стяжки, подбетонки) выполнять отдельными стержнями из арматуры
класса В500С по ГОСТ Р 52544-2006.

6. Соединение стержней и хомутов осуществлять вязальной проволокой. Фоновое армирование ведется в разбежку через
шаг, с нахлесткой арматуры не менее 50d, при этом площадь сечения рабочих стержней стыкуемых в одном месте или на
расстоянии менее длины нахлестки должна составлять не более 50% общей площади сечения арматуры. Рабочий шов
бетонирования плит располагать в 1/4 пролета.

7. Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром 5d для стержней диаметром
20мм и ниже и 8d для стержней диаметром свыше 20мм.

8. Толщина защитного слоя бетона для арматуры - не менее диаметра стержня и не менее 20 мм (кроме отдельно
оговоренных мест).

9. Арматурные изделия перед установкой должны быть очищены от ржавчины, масел и грязи.
10. Снимать временную опалубку допускается только после достижения бетоном 50%-ной проектной прочности.
11. Бетон к моменту понижения в нем температуры до нуля градусов, должен набрать не менее 70% прочности по классу.
12. Все работы вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
13. Перед бетонированием арматурные и опалубочные работы должны быть приняты авторским и техническим надзором по

акту.
14. Бетонирование конструкций производить после выполнения работ по прокладке инженерных сетей.
15. Строительные работы проводить в соответствии с требованиями:
          - Монтажные конструкции СНиП 3.03.01-87;
          - Изоляционные работы СНиП 3.04.01-87;
     - Соблюдение техники безопасности при производстве работ по СНиП 12-04-2002.
16. При ожидаемой среднесуточной температуре наружнего воздуха ниже +5°С и минимальной  суточной температуре ниже

0°С выполнять мероприятия по "производству бетонных работ при  отрицательной температуре воздуха" в соответствии со СНиП
3.03.01-87.

17. Сваи из лиственницы принять из неоциллиндрованного бревна 1 сорта. по ГОСТ 9463-2016.
18. Видимые элементы металлических конструкций окрасить порошковым окрашиванием, горячий цинк RAL 9006.

Металлические элементы, скрытые деревянными конструкциями сначала огрунтовать , затем окрасить ГФ 021.
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Свод правил. Свайные фундаментыСП 24.13330.2021  

3.1

Общие данные

3.2

4.2

4.1

4.3

3.3

5.1

5.2

6.3

6.1

5.3

7.2

7.1

7.3

9.1

8.2

8.1

9.3

9.2

10.2

10.1

6.2

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПО-1. Строение попутного бытового обслуживания и питания тип 1. (Строение для
предоставления услуг охраны). Схема расстановки конструкций фундаментов в осях 1-4, А-Е
ПО-1. Строение попутного бытового обслуживания и питания тип 1. (Строение для предоставления
услуг охраны). Сечение по фундаменту 1-1. Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А
ПО-1. Строение попутного бытового обслуживания и питания тип 1. (Строение для
предоставления услуг охраны).Спецификация

ПТ-1. Туалетная кабина тип 1. Схема расположения конструкций фундаментов в осях 1-6, А-Д.
ПТ-1. Туалетная кабина тип 1. Сечение по фундаменту 1-1. Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение А-А
ПТ-1. Туалетная кабина тип 1.Спецификация

ПВГ-1. Строение попутного бытового обслуживания и питания тип 2. (Строение для
предоставления услуг охраны). Схема расположения конструкций фундаментов в осях 1-4, А-Е.
ПВГ-1. Строение попутного бытового обслуживания и питания тип 2. (Строение для предоставления
услуг охраны). Сечение по фундаменту 1-1. Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А
ПВГ-1. Строение попутного бытового обслуживания и питания тип 2. (Строение для
предоставления услуг охраны). Спецификация
ПК-1.Строение попутного бытового обслуживания и питания тип 3. (Строение для предоставления
услуг общественного питания). Схема расположения конструкций фундаментов в осях 1-7/А-Б. М 1:50
ПК-1.Строение попутного бытового обслуживания и питания тип 3. (Строение для предоставления услуг
общественного питания). Сечение по фундаменту 1-1, 2-2. Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А, Б-Б

ПК-1.Строение попутного бытового обслуживания и питания тип 3. (Строение для
предоставления услуг общественного питания). Спецификация
ПП-1. Вспомогательная постройка (Пункт проката инвентаря). Схема расположения конструкций
фундаментов в осях 1-9/А-Ж. М 1:50
ПП-1. Вспомогательная постройка (Пункт проката инвентаря). Сечение по фундаменту 1-1, 2-2.
 Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А, Б-Б

ПП-1. Вспомогательная постройка (Пункт проката инвентаря). Спецификация
Н-1. Настил (тип 3) с беседками (тип 5) (Настил над водой). Схема расположения конструкций
фундаментов настила
Н-1. Настил над водой с беседками. Сечение по фундаменту 1-1. Конструктивный узел оголовка
сваи. Сечение А-А
Н-1. Настил (тип 3) с беседками (тип 5) (Настил над водой).Спецификация
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Н-1. Настил (тип 3) с беседками (тип 5) (Настил над водой).Схема расположения конструкций
настила. Расстановка балок и прогонов настила
Н-1. Настил (тип 3) с беседками (тип 5) (Настил над водой). Конструктивное сечение по настилу.
Спецификация
Н-2.1 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.1). Схема расположения
конструкций фундаментов пирса
Н-2.1 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.1).
Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А
Н-2.1 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.1). Спецификация

Н-2.1 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.1). Схема расположения
конструкций пирса. Расстановка балок и прогонов пирса
Н-2.1 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.1). Конструктивное сечение по пирсу.
Спецификация

Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.2). Схема расположения конструкций
фундаментов пирса
Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.2).
Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А
Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.2). Спецификация
Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.2).Схема расположения конструкций
пирса. Расстановка балок и прогонов пирса
Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.2).Конструктивное
сечение по пирсу. Спецификация
Н-2.3Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.3). Схема
расположения конструкций фундаментов пирса
Н-2.3Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.3).
Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А
Н-2.3 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.3).
Спецификация
Н-2.3 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.3). Схема раскладки балок и
прогонов
Н-2.3 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с беседкой тип 2.3).
Конструктивное сечение по пирсу. Спецификация

СЦ-1.Площадка для массовых и культурно -просветительных мероприятий.
Схема расположения конструкций фундаментов в осях 1-9/А-Ж. М 1:50

Сц-1.Площадка для массовых и культурно-просветительных мероприятий (тип 1). Сечение по
фундаменту 1-1, 2-2. Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А, Б-Б
Сц-1.Площадка для массовых и культурно-просветительных мероприятий (тип 1).
Спецификация на фундаменты

А-2. Площадка смотровая.
Спецификация на фундаменты

А-2. Площадка смотровая. Схема расположения
конструкций фундаментов в осях 1-3/А-Б. М 1:50
А-2. Площадка смотровая. Конструктивный узел
оголовка сваи. Сечение А-А

А-2. Площадка смотровая. Схема расположения конструкций смотровой площадки.
Балки и прогоны в осях 1-3/А-Б. М 1:50, Виды А, Б, сечения.

А-2. Площадка смотровая. Спецификация на каркас
Огр-1. Ограждение (тип 1)
Схема расположения конструкций фундаментов ограждения
Огр-1. Ограждение (тип 1).
Конструктивное сечение буронабивного столба. Сечение по фундаменту 1-1.

Огр-1. Ограждение (тип 1).  Спецификация
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Огр-2. Ограждение (тип 2).Ограждение северной площадки для выгула животных.Схема
расположения конструкций фундаментов ограждения
Огр-2. Ограждение (тип 2). Ограждение северной площадки для выгула животных. Конструктивное
сечение буронабивного столба. Сечение по фундаменту 1-1.
Огр-2. Ограждение (тип 2).Ограждение северной площадки для выгула животных.
Спецификация
Огр-2. Ограждение (тип 2). Ограждение восточной площадки для выгула животных.Схема
расположения конструкций фундаментов ограждения
Огр-2. Ограждение (тип 2). Ограждение восточной площадки для выгула
животных.Конструктивное сечение буронабивного столба. Сечение по фундаменту 1-1.
Огр-2. Ограждение (тип 2). Ограждение восточной площадки для выгула
животных.Спецификация

Огр-3. Ограждение (тип 3). Схема расположения конструкций фундаментов ограждения
Огр-3. Ограждение (тип 3). Конструктивное сечение буронабивного столба СБ-1,
СБ-2. Сечение по фундаменту 1-1, 2-2.
Огр-3. Ограждение (тип 3). Спецификация

М-1 Мостик. Схема расположения конструкций
фундаментов моста  в осях 1-2/А-Б. М 1:50
М-1 Мостик. Конструктивное сечение буронабивного
столба СБ-1. Сечение по фундаменту 1-1. Каркас К-1
М-1 Мостик. Спецификация на сваи

М-1 Мостик. Опалубочный план. Сечения 1-1...3-3.

М-1 Мостик. Спецификация на конструкции моста

М-1 Мостик. Узел крепления плиты к конструкциям моста.
Сечение в месте опирания плиты моста с лежнем. М 1:20
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Схема расположения конструкций фундаментов свай в осях 1-4/А-Е. М 1:50
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2.1

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПО-1. Строение попутного бытового обслуживания и
питания тип 1. (Строение для предоставления услуг

охраны). Схема расстановки конструкций фундаментов
в осях 1-4, А-Е



Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.
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2.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПО-1. Строение попутного бытового обслуживания и
питания тип 1. (Строение для предоставления услуг

охраны). Сечение по фундаменту 1-1. Конструктивный
узел оголовка сваи. Сечение А-А



Поз.

-

Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

-

Спецификация на рабочие сваи

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 19 перемен.

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

перемен.

Сваи

Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,08

Свая СВС 300х5-108х6,0/3000К

Оголовок 6,519

Примечание (общее производство работ):
1.Принимается Свая СВС 300х5-108х6,0/3000К по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с оцинкованным покрытием, сталь
С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе со сваями, согласно количеству свай. Болты для
крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство винтовых свай производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.
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2.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПО-1. Строение попутного бытового обслуживания
и питания тип 1. (Строение для предоставления

услуг охраны).Спецификация
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Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Со
гл

ас
ов

ан
о

3.1

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПТ-1. Туалетная кабина тип 1. Схема
расположения конструкций фундаментов в осях

1-6, А-Д.



Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.
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3.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПТ-1. Туалетная кабина тип 1. Сечение по
фундаменту 1-1. Конструктивный узел оголовка

сваи. Сечение А-А



Поз.

-

Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

-

Спецификация на рабочие сваи

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 47 перемен.

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

перемен.

Сваи

Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,08

Свая СВС 300х5-108х6,0/3000К

Оголовок 6,547

Примечание (общее производство работ):
1.Принимается Свая СВС 300х5-108х6,0/3000К по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с оцинкованным покрытием, сталь
С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе со сваями, согласно количеству свай. Болты для
крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство винтовых свай производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.
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3.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПТ-1. Туалетная кабина тип 1.Спецификация
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4.1

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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Схема расположения свай в осях 1-4/А-Е. М 1:50

ПВГ-1. Строение попутного бытового обслуживания и
питания тип 2. (Строение для

предоставления услуг охраны). Схема расположения
конструкций фундаментов в осях 1-4, А-Е.



Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.
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4.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПВГ-1. Строение попутного бытового обслуживания и
питания тип 2. (Строение для предоставления услуг

охраны). Сечение по фундаменту 1-1. Конструктивный
узел оголовка сваи. Сечение А-А



Поз.

-

Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

-

Спецификация на рабочие сваи

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 21 перемен.

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

перемен.

Сваи

Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,08

Свая СВС 300х5-108х6,0/3000К

Оголовок 6,521

Примечание (общее производство работ):
1.Принимается Свая СВС 300х5-108х6,0/3000К по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с оцинкованным покрытием, сталь
С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе со сваями, согласно количеству свай. Болты для
крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство винтовых свай производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.
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4.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПВГ-1. Строение попутного бытового
обслуживания и питания тип 2. (Строение для
предоставления услуг охраны). Спецификация



5.1

Формат А2Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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Схема расположения конструкций фундаментов в осях 1-7/А-Б. М 1:50

ПК-1.Строение попутного бытового обслуживания и
питания тип 3. (Строение для предоставления услуг

общественного питания). Схема расположения
конструкций фундаментов в осях 1-7/А-Б. М 1:50



перемен.

ур.з
перемен

перемен

108
300

20
0

30
00

250

88 108

50
10

10
а а

8
5050

13 50 1350124

5015050

50
15

0
50

50124 135013

12
1

8 12
1 50

12
4

13
50

13

121
8

121

Ø22 Ø22
Ø22Ø22

250

Свая Св-2. М1:10.

перемен.

57
200

20
00

66 57

50
8

10

б б

6
3131

180

4 20
0

40
10

0
40

86
8 86

Ø16

4010040

86
8

86

6
50

69
50

6
18

0

6 56 63 50 6
180

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

5.2

Формат А3Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10. Сечение по фундаменту 2-2. М1:10.
Свая Св-1. М1:10.

Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.

Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение б-б. М1:10.

ПК-1.Строение попутного бытового обслуживания и питания
тип 3. (Строение для предоставления услуг общественного
питания). Сечение по фундаменту 1-1, 2-2. Конструктивный

узел оголовка сваи. Сечение А-А, Б-Б



Поз. Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

Спецификация на рабочие сваи

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

Сваи 

Примечание (общее производство работ):
1.Принимаются Сваи: СВС 300х5-108х6,0/3000К и СВС
200х5-57х6,0/2000К  по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи
с оцинкованным покрытием, сталь С235. Оголовок сваи
является заказным изделием и поставляется вместе со
сваями, согласно количеству свай. Болты для крепления
фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство
винтовых свай производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства
конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить
цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.

Св-1 -80 перемен. перемен.

м3/шт

4,180

Св-2 -ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 69 перемен. перемен.
Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,02

Свая СВС 200х5-57х6,0/2000К

Оголовок 4,169

Цементно-песчаный раствор М50 0,08

Свая СВС 300х5-108х6,0/3000К

Оголовок

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 
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5.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПК-1.Строение попутного бытового обслуживания и
питания тип 3. (Строение для

предоставления услуг общественного питания).
Спецификация



6.1

А2Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

1 2 3 4 5 6 7

Е

Б

8 9

Г

В

Д

Ж

А
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

28800

12
50

10
55

0

32
00

80
0

80
0

32
00

13
00

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

50
0

18
50

16
00

10
50

18
50

50
0

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

Св -2

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

1200 1200 700 450
15

5
15

00
15

00
15

00
12

00
10

00
10

05
34

0

Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1 Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

10
50

80010001800

АР контур павильона

Схема расположения конструкций фундаментов в осях 1-9/А-Ж. М 1:50

ПП-1. Вспомогательная постройка (Пункт проката
инвентаря). Схема расположения конструкций
фундаментов в осях 1-9/А-Ж. М 1:50



перемен.

ур.з
перемен

перемен

108
300

20
0

30
00

250

88 108

50
10

10
а а

8
5050

13 50 1350124

5015050

50
15

0
50

50124 135013

12
1

8 12
1 50

12
4

13
50

13

121
8

121

Ø22 Ø22
Ø22Ø22

250

Свая Св-2. М1:10.
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6.2

Формат А3Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10. Сечение по фундаменту 2-2. М1:10.
Свая Св-1. М1:10.

Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.

Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение б-б. М1:10.

ПП-1. Вспомогательная постройка (Пункт проката
инвентаря). Сечение по фундаменту 1-1, 2-2.
 Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А, Б-Б



Поз. Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

Спецификация на рабочие сваи

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

Сваи 

Примечание (общее производство работ):
1.Принимаются Сваи: СВС 300х5-108х6,0/3000К и СВС 200х5-57х6,0/2000К  по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с
оцинкованным покрытием, сталь С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе со сваями,
согласно количеству свай. Болты для крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство винтовых свай
производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.

Св-1 -109 перемен. перемен.

м3/шт

4,1109

Св-2 -ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 28 перемен. перемен.
Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,02

Свая СВС 200х5-57х6,0/2000К

Оголовок 4,128

Цементно-песчаный раствор М50 0,08

Свая СВС 300х5-108х6,0/3000К

Оголовок

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 
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6.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

ПП-1. Вспомогательная постройка (Пункт проката
инвентаря). Спецификация



7.1

А2Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

13
00

13
00

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1
Св -1

13
20

700 700

Св -1
Св -1

Св -1
Св -1

Св -1

Св -1
Св -1

Св -1

Св -1
Св -1

Св -1

Св -1
Св -1

Св -1

Св -1

Св -1

700 700

1050
1050

1050
1050

Св -1Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1
Св -1

Св -1
Св -1

Св -1

Св -1
Св -1

Св -1

Св -1
Св -1

Св -1

Св -1
Св -1

Св -1

Св -1Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1Св -1Св -1

Св -1
Св -1

1050
1050

1050
1050

700 700

Св -1
Св -1

1320
1320

1320

700 700

13
20

13
20

13
20

700700

АР контур настила

13
20

800
800

800

800

800
800

Св -1

Св -1

800

800
800

800

Схема расположения конструкций фундаментов настила

Н-1. Настил (тип 3) с беседками (тип 5) (Настил над
водой). Схема расположения конструкций

фундаментов настила
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7.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10. Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.

Н-1. Настил над водой с беседками. Сечение по
фундаменту 1-1. Конструктивный узел оголовка

сваи. Сечение А-А



Поз. Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

Спецификация на рабочие сваи

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

Сваи 

Примечание (общее производство работ):
1.Принимаются Сваи: СВС 300х5-108х6,0/6000К  по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с оцинкованным покрытием, свая
наращивается до длины 6,0м, сталь С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе со сваями,
согласно количеству свай. Болты для крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство винтовых свай
производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.

Св-1 -180 перемен. перемен.

м3/шт

4,1180

Цементно-песчаный раствор М50 0,16

Свая СВС 300х5-108х6,0/6000К

Оголовок

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 
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7.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Н-1. Настил (тип 3) с беседками (тип 5) (Настил над
водой).Спецификация



8.1

А2Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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Н-1. Настил (тип 3) с беседками (тип 5) (Настил
над водой).Схема расположения конструкций
настила. Расстановка балок и прогонов настила



-

Косынка
-107х26х5

1300
2600

ур.з
перемен.

+0,237

Отделку деревянным настилом
см. раздел АР

Конструктивное сечение по настилу.
Сечение 1-1. М1:20.

Тр. 50х5
ГОСТ  8639-82

ГОСТ 57837-2017

1300

3000

Заглушка
Косынка
-107х26х5

Косынка
-107х26х5

Двутавр  12Б1

-88х55х5

ГОСТ 8510-86
Уголок 100х63х6

ГОСТ 8510-86
Уголок 100х63х6 20

5

80 2500 274 80
33 33

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса

кг
масса
Общая

кг

Спецификация на настил

- - 8,7 2392,5

L=638,0п.м. 6,73 2476,6-

-107х26х5 360 0,11 39,6

-

С235 ГОСТ 27772-2015 L=275,0п.м.

ГОСТ  8639-82 Труба 50х5 ГОСТ 8639-82
С235 ГОСТ 27772-2015

Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 5 ГОСТ 19903-2015

-250х250х8 180 3,93 707,4Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 8 ГОСТ 19903-2015

- 7,53 1204,8ГОСТ Р 8240-97 Угол 100х63х6 ГОСТ 8510-86
С235 ГОСТ 27772-2015 L=160,0п.м.

12Б1 ГОСТ 57837-2017ГОСТ 57837-2017 Двутавр

1. Сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91, ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 23118-99.
2. Для ручной дуговой сварки применять электроды Э42А по ГОСТ 9467-75.
3. Тип сварного шва Т1 по ГОСТ 5264-80*, катет сварного шва по минимальной толщине свариваемых элементов
4. Сварку выполнять сплошным швом повышенного качества без наплывов, тип шва уточнить по месту.
5. Все лицевые швы после выполнения сварочных работ и лабораторного контроля зачищаются до ровной поверхности шва без

уменьшения катета шва.
6. Поверхность металлических конструкций перед сваркой зачистить металлическими щетками от ржавчины до металла.
7. Все металлические конструкции окрасить за 1 раз грунтовкой ГФ-021, эмалью ПФ-115. Расход грунтовки 48л, расход краски 48л.Вз
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. и
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8.2

А3Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Н-1. Настил (тип 3) с беседками (тип 5) (Настил
над водой). Конструктивное сечение по настилу.
Спецификация
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АР контур настила

 Схема расположения конструкций фундаментов пирса. М 1:50
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9.1

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Н-2.1 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс
с беседкой тип 2.1). Схема расположения
конструкций фундаментов пирса
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9.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10.

Н-2.1 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.1).
Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А



Поз.

-

Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

-

Спецификация на рабочие сваи

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 16 перемен.

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

перемен.

Сваи

Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,16

Свая СВС 300х5-108х6,0/6000К

Оголовок 6,516

Примечание (общее производство работ):
1.Принимаются Сваи: СВС 300х5-108х6,0/6000К  по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с оцинкованным покрытием, свая
наращивается до длины 6,0м, сталь С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе со сваями,
согласно количеству свай. Болты для крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство винтовых свай
производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.Вз
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. и
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9.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Н-2.1 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.1). Спецификация



10.1

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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АР контур настила

Схема расположения конструкций пирса. Расстановка балок и
прогонов пирса. М 1:50

40
46

0
50

0
27

5

Б-1

Б-1Б-1

Б-1Б-1

Пр-1

1

1

Н-2.1 Пирс(Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.1).Схема расположения конструкций

пирса. Расстановка балок и прогонов пирса



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса

кг
масса
Общая

кг

Спецификация на пирс

- - 8,7 156,6

L=55,0п.м. 6,73 370,15-

-107х26х5 32 0,11 3,52

-

С235 ГОСТ 27772-2015 L=18,0п.м.

ГОСТ  8639-82 Труба 50х5 ГОСТ 8639-82
С235 ГОСТ 27772-2015

Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 5 ГОСТ 19903-2015

-250х250х8 16 3,93 62,9Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 8 ГОСТ 19903-2015

- 7,53 143,1ГОСТ Р 8240-97 Угол 100х63х6 ГОСТ 8510-86
С235 ГОСТ 27772-2015 L=19,0п.м.

12Б1 ГОСТ 57837-2017ГОСТ 57837-2017 Двутавр

1. Сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91, ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 23118-99.
2. Для ручной дуговой сварки применять электроды Э42А по ГОСТ 9467-75.
3. Тип сварного шва Т1 по ГОСТ 5264-80*, катет сварного шва по минимальной толщине свариваемых элементов
4. Сварку выполнять сплошным швом повышенного качества без наплывов, тип шва уточнить по месту.
5. Все лицевые швы после выполнения сварочных работ и лабораторного контроля зачищаются до ровной поверхности шва без

уменьшения катета шва.
6. Поверхность металлических конструкций перед сваркой зачистить металлическими щетками от ржавчины до металла.
7. Все металлические конструкции окрасить за 1 раз грунтовкой ГФ-021, эмалью ПФ-115. Расход грунтовки 48л, расход краски 48л.

ур.з
перемен.

+0,237

Конструктивное сечение по пирсу.
Сечение 1-1. М1:20.

ГОСТ 57837-2017
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10.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Н-2.1 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.1). Конструктивное сечение по

пирсу. Спецификация
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11.1

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

 Схема расположения конструкций фундаментов пирса. М 1:50

Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.2). Схема расположения
конструкций фундаментов пирса
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11.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10.

Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.2).
Конструктивный узел оголовка сваи. Сечение А-А



Поз.

-

Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

-

Спецификация на рабочие сваи

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 14 перемен.

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

перемен.

Сваи

Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,16

Свая СВС 300х5-108х6,0/6000К

Оголовок 6,514

Примечание (общее производство работ):
1.Принимаются Сваи: СВС 300х5-108х6,0/6000К  по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с оцинкованным покрытием, свая
наращивается до длины 6,0м, сталь С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе со сваями,
согласно количеству свай. Болты для крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство винтовых свай
производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.Вз
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. и
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11.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.2). Спецификация
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12301230115512451290

АР контур настила

Б-1

Б-1Б-1

Б-1Б-1

Пр-1

1

1

12.1

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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Схема расположения конструкций пирса. Расстановка балок и
прогонов пирса. М 1:50

Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками.Пирс с
беседкой тип 2.2).Схема расположения конструкций

пирса. Расстановка балок и прогонов пирса



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса

кг
масса
Общая

кг

Спецификация на настил

- - 8,7 145,3

L=48,0п.м. 6,73 323,04-

-107х26х5 28 0,11 3,08

-

С235 ГОСТ 27772-2015 L=16,7п.м.

ГОСТ  8639-82 Труба 50х5 ГОСТ 8639-82
С235 ГОСТ 27772-2015

Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 5 ГОСТ 19903-2015

-250х250х8 14 3,93 55,02Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 8 ГОСТ 19903-2015

- 7,53 128,01ГОСТ Р 8240-97 Угол 100х63х6 ГОСТ 8510-86
С235 ГОСТ 27772-2015 L=17,0п.м.

12Б1 ГОСТ 57837-2017ГОСТ 57837-2017 Двутавр

1. Сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91, ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 23118-99.
2. Для ручной дуговой сварки применять электроды Э42А по ГОСТ 9467-75.
3. Тип сварного шва Т1 по ГОСТ 5264-80*, катет сварного шва по минимальной толщине свариваемых элементов
4. Сварку выполнять сплошным швом повышенного качества без наплывов, тип шва уточнить по месту.
5. Все лицевые швы после выполнения сварочных работ и лабораторного контроля зачищаются до ровной поверхности шва без

уменьшения катета шва.
6. Поверхность металлических конструкций перед сваркой зачистить металлическими щетками от ржавчины до металла.
7. Все металлические конструкции окрасить за 1 раз грунтовкой ГФ-021, эмалью ПФ-115. Расход грунтовки 48л, расход краски 48л.

ур.з
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Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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Конструктивное сечение по пирсу.
Сечение 1-1. М1:20.

Н-2.2Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.2).Конструктивное сечение по
пирсу. Спецификация
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13.1

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

 Схема расположения конструкций фундаментов пирса. М 1:50

Н-2.3Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.3). Схема расположения
конструкций фундаментов пирса
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13.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10.

Н-2.3Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.3). Конструктивный узел оголовка
сваи. Сечение А-А



Поз.

-

Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

-

Спецификация на рабочие сваи

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 16 перемен.

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

перемен.

Сваи

Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,16

Свая СВС 300х5-108х6,0/6000К

Оголовок 6,516

Примечание (общее производство работ):
1.Принимаются Сваи: СВС 300х5-108х6,0/6000К  по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с оцинкованным покрытием, свая
наращивается до длины 6,0м, сталь С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе со сваями,
согласно количеству свай. Болты для крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство винтовых свай
производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.Вз

ам
. и

нв
. №
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13.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Н-2.3 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.3). Спецификация



14.1

Формат А3Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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АР контур настила

Б-1

Б-1Б-1

Б-1Б-1

Пр-1

1. Сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91, ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 23118-99.
2. Для ручной дуговой сварки применять электроды Э42А по ГОСТ 9467-75.
3. Тип сварного шва Т1 по ГОСТ 5264-80*, катет сварного шва по минимальной толщине свариваемых элементов
4. Сварку выполнять сплошным швом повышенного качества без наплывов, тип шва уточнить по месту.
5. Все лицевые швы после выполнения сварочных работ и лабораторного контроля зачищаются до ровной поверхности шва без

уменьшения катета шва.
6. Поверхность металлических конструкций перед сваркой зачистить металлическими щетками от ржавчины до металла.
7. Все металлические конструкции окрасить за 1 раз грунтовкой ГФ-021, эмалью ПФ-115. Расход грунтовки 48л, расход краски 48л.

1

1

Схема расположения конструкций пирса. Расстановка балок и
прогонов пирса. М 1:50

Н-2.3 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.3). Схема раскладки балок и
прогонов



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса

кг
масса
Общая

кг

Спецификация на настил

- - 8,7 165,3

L=62,0п.м. 6,73 417,3-

-107х26х5 32 0,11 3,52

-

С235 ГОСТ 27772-2015 L=19,0п.м.

ГОСТ  8639-82 Труба 50х5 ГОСТ 8639-82
С235 ГОСТ 27772-2015

Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 5 ГОСТ 19903-2015

-250х250х8 16 3,93 62,88Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 8 ГОСТ 19903-2015

- 7,53 158,13ГОСТ Р 8240-97 Угол 100х63х6 ГОСТ 8510-86
С235 ГОСТ 27772-2015 L=21,0п.м.

12Б1 ГОСТ 57837-2017ГОСТ 57837-2017 Двутавр

14.2

Формат A3Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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Сечение 1-1. М1:20.

ГОСТ 57837-2017

1150

1500

Косынка
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Косынка
-107х26х5

Двутавр  12Б1ГОСТ 8510-86
Уголок 100х63х6 20

5

99 46033

ГОСТ 8510-86
Уголок 100х63х6

100 33500 275
Тр. 50х5

ГОСТ  8639-82

Сечение по настилу пирса Н 2.3 с беседкой.

Н-2.3 Пирс (Комплект пирсов с беседками. Пирс с
беседкой тип 2.3).
Конструктивное сечение по пирсу. Спецификация
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Формат А2Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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АР контур сцены

Схема расположения конструкций фундаментов в осях 1-9/А-Ж. М 1:50

СЦ-1.Площадка для массовых и культурно
-просветительных мероприятий.
Схема расположения конструкций фундаментов в осях
1-9/А-Ж. М 1:50



Свая Св-1. Разрез 1-1. М1:10.

перемен.
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Свая Св-2. М1:10.
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Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество
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Конструктивные решения

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10. Сечение по фундаменту 2-2. М1:10.
Конструктивный узел оголовка сваи.

Сечение а-а. М1:10.

Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение б-б. М1:10.

Сц-1.Площадка для массовых и
культурно-просветительных мероприятий (тип 1).
Сечение по фундаменту 1-1, 2-2. Конструктивный
узел оголовка сваи. Сечение А-А, Б-Б



Поз. Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

Спецификация на рабочие сваи

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

Сваи 

Примечание (общее производство работ):
1.Принимаются Сваи: СВС 300х5-108х6,0/3000К и СВС 200х5-57х6,0/2000К  по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с
оцинкованным покрытием, сталь С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе со сваями,
согласно количеству свай. Болты для крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.  Устройство винтовых свай
производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.

Св-1 -31 перемен. перемен.

м3/шт

4,131

Св-2 -ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 79 перемен. перемен.
Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,02

Свая СВС 200х5-57х6,0/2000К

Оголовок 4,179

Цементно-песчаный раствор М50 0,08

Свая СВС 300х5-108х6,0/3000К

Оголовок

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 
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Конструктивные решения

Сц-1.Площадка для массовых и
культурно-просветительных мероприятий (тип
1).  Спецификация на фундаменты
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Конструктивные решения

А-2. Площадка смотровая. Схема расположения
конструкций фундаментов в осях 1-3/А-Б. М 1:50
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Конструктивный узел оголовка сваи.
Сечение а-а. М1:10.

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10.

А-2. Площадка смотровая. Конструктивный узел
оголовка сваи. Сечение А-А



Поз.

-

Обозначение Наименование Кол.,
ед., т
Масса

-

Спецификация на рабочие сваи

ТУ 25.11.23-001-46949399-2017 6 перемен.

(отметка
оголовка сваи)

шт
Примечание

(отметка
забоя сваи)

перемен.

Сваи

Цементно-песчаный раствор М50 м3/шт0,16

Свая СВС 300х5-108х7,0/3000К

Оголовок 23,56

Примечание (общее производство работ):
1.Принимаются Сваи: СВС 300х5-108х8,0/3000К  по ТУ 25.11.23-001-46949399-2017. Сваи с оцинкованным
покрытием, свая двухлопостная, сталь С235. Оголовок сваи является заказным изделием и поставляется вместе
со сваями, согласно количеству свай. Болты для крепления фланцевых соединений диаметром 20мм.
Устройство винтовых свай производится вручную.
2. В рамках возведения фундаментов под устройства конструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить погружение (завинчивание) свай;
- внутреннее пространство каждой сваи заполнить цементно-песчаным раствором марки М50;
- выполнить монтаж оголовка сваи.
3. Для всех свай предусмотреть надежное сварное соединение сваи с оголовкомВз
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А-2. Площадка смотровая.
Спецификация на фундаменты
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А-2. Площадка смотровая. Схема расположения
конструкций смотровой площадки.
Балки и прогоны в осях 1-3/А-Б. М 1:50, Виды А, Б,
сечения.



1. Для всех узлов сопряжения свай предусмотреть надежное сварное соединение металлического каркаса с оголовком сваи
2. Сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91, ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 23118-99.
3. Для ручной дуговой сварки применять электроды Э42А по ГОСТ 9467-75.
4. Тип сварного шва Т1 по ГОСТ 5264-80*, катет сварного шва по минимальной толщине свариваемых элементов
5. Сварку выполнять сплошным швом повышенного качества без наплывов, тип шва уточнить по месту.
6. Все лицевые швы после выполнения сварочных работ и лабораторного контроля зачищаются до ровной поверхности шва без

уменьшения катета шва.
7. Поверхность металлических конструкций перед сваркой зачистить металлическими щетками от ржавчины до металла.
8. Все металлические конструкции окрасить за 1 раз грунтовкой ГФ-021, эмалью ПФ-115. Расход грунтовки 18л, расход краски 22л.

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

изделия
Масса

кг
масса
Общая

кг

Спецификация на каркас смотровой площадки

L=12п.м. 24,62 295,44

2

-400х340 2 8,54 17,1

-ГОСТ  30245-2003 Труба 150х100х7 ГОСТ 30245-2003
С235 ГОСТ 27772-2015

Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 8 ГОСТ 19903-2015

Ферма Ф-1

1

3

3

L=7п.м. 6,82 47,74-ГОСТ  30245-2003 Труба 60х5 ГОСТ 30245-2003
С235 ГОСТ 27772-2015

Прогоны

L=12п.м. 26,24 314,9-ГОСТ  30245-2003 Труба 150х7 ГОСТ 30245-2003
С235 ГОСТ 27772-2015

Пр-1

L=6п.м. 24,62 147,72-ГОСТ  30245-2003 Труба 150х100х7 ГОСТ 30245-2003
С235 ГОСТ 27772-2015

Пр-2

Связи

Св-1 L=13п.м. 6,82 88,66-ГОСТ  30245-2003 Труба 60х5 ГОСТ 30245-2003
С235 ГОСТ 27772-2015

Св-2 L=14п.м. 6,82 95,48-ГОСТ  30245-2003 Труба 60х5 ГОСТ 30245-2003
С235 ГОСТ 27772-2015

Ступени

4 L=15п.м. 6,82 102,3-ГОСТ  30245-2003 Труба 60х5 ГОСТ 30245-2003
С235 ГОСТ 27772-2015

Опорные пластины

-100х350 12 2,2 26,4Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 12 ГОСТ 19903-2015Пл-1

6 7,7 46,2Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015 8 ГОСТ 19903-2015Пл-2 -350х350
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 М20х240  ГОСТ 7798-70
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А-2. Площадка смотровая. Спецификация на каркас
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Огр-1. Ограждение (тип 1)
Схема расположения конструкций фундаментов
ограждения
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область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10.

Огр-1. Ограждение (тип 1).
Конструктивное сечение буронабивного столба.
Сечение по фундаменту 1-1.



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса
масса
Общая

Спецификация на количество свай

Свая СБ-1 63

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

Арматурные стержни

изделия
Масса

кг
масса
Общая

кг

1. ГОСТ 34028-2016

Бетон В25

Материалы

ГОСТ 25192-2012-- м3 0,07 ----

Спецификация на СБ-1

12 L= 1440 1,28 5,12Ø А500СØ 4

ГОСТ 34028-20162. ГОСТ 34028-2016 8 L= 1,42Ø А500СØ 1 1,423600

Раствор М100ГОСТ 28013-98-- м3 0,007 ----
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18.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Огр-1. Ограждение (тип 1).  Спецификация



19.1

Формат А2Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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Схема расположения конструкций фундаментов ограждения

Огр-2. Ограждение (тип 2).Ограждение северной
площадки для выгула животных.Схема расположения
конструкций фундаментов ограждения



80

15
00

250
125125

1.ф12 А500С 4шт.
2. ф8 А500С 

Вышележащие
конструкции

Раствор М100

пе
ре

ме
н.

-1,650

0,000

Конструктивное сечение
 буронабивного столба СБ-1.  М 1:20

250

2

1
1

1

178
36

36

25
0

17
8

36
36

1

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

19.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10.

Огр-2. Ограждение (тип 2). Ограждение северной
площадки для выгула животных. Конструктивное
сечение буронабивного столба. Сечение по
фундаменту 1-1.



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса
масса
Общая

Спецификация на количество свай

Свая СБ-1 150

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

Арматурные стержни

изделия
Масса

кг
масса
Общая

кг

1. ГОСТ 34028-2016

Бетон В25

Материалы

ГОСТ 25192-2012-- м3 0,07 ----

Спецификация на СБ-1

12 L= 1440 1,28 5,12Ø А500СØ 4

ГОСТ 34028-20162. ГОСТ 34028-2016 8 L= 1,42Ø А500СØ 1 1,423600

Раствор М100ГОСТ 28013-98-- м3 0,007 ----
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19.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Огр-2. Ограждение (тип 2).Ограждение северной
площадки для выгула животных. Спецификация



20.1

Формат А2Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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Схема расположения конструкций фундаментов ограждения

Огр-2. Ограждение (тип 2). Ограждение восточной
площадки для выгула животных.Схема расположения
конструкций фундаментов ограждения
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20.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10.

Огр-2. Ограждение (тип 2).Ограждение восточной
площадки для выгула животных.Конструктивное

сечение буронабивного столба.Сечение по
фундаменту 1-1.



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса
масса
Общая

Спецификация на количество свай

Свая СБ-1 98

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

Арматурные стержни

изделия
Масса

кг
масса
Общая

кг

1. ГОСТ 34028-2016

Бетон В25

Материалы

ГОСТ 25192-2012-- м3 0,07 ----

Спецификация на СБ-1

12 L= 1440 1,28 5,12Ø А500СØ 4

ГОСТ 34028-20162. ГОСТ 34028-2016 8 L= 1,42Ø А500СØ 1 1,423600

Раствор М100ГОСТ 28013-98-- м3 0,007 ----
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20.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Огр-2. Ограждение (тип 2). Ограждение восточной
площадки для выгула животных.Спецификация



21.1

Формат А2Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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Схема расположения конструкций фундаментов ограждения

Огр-3. Ограждение (тип 3). Схема расположения
конструкций фундаментов ограждения
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21.2

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Конструктивное сечение
 буронабивного столба СБ-1.  М 1:20

Сечение по фундаменту 1-1. М1:10.

Конструктивное сечение
 буронабивного столба СБ-2.  М 1:20

Сечение по фундаменту 2-2. М1:10.

Огр-3. Ограждение (тип 3). Конструктивное
сечение буронабивного столба СБ-1, СБ-2.
Сечение по фундаменту 1-1, 2-2.



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса
масса
Общая

Спецификация на количество свай

Свая СБ-1 43

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

Арматурные стержни

изделия
Масса

кг
масса
Общая

кг

1. ГОСТ 34028-2016

Бетон В25

Материалы

ГОСТ 25192-2012-- м3 0,15 ----

Спецификация на СБ-2

12 L= 1440 1,28 5,12Ø А500СØ 4

ГОСТ 34028-20162. ГОСТ 34028-2016 8 L= 2,054Ø А500СØ 1 2,0545200

Раствор М100ГОСТ 28013-98-- м3 0,007 ----

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

Арматурные стержни

изделия
Масса

кг
масса
Общая

кг

1. ГОСТ 34028-2016

Бетон В25

Материалы

ГОСТ 25192-2012-- м3 0,07 ----

Спецификация на СБ-1

12 L= 1440 1,28 5,12Ø А500СØ 4

ГОСТ 34028-20162. ГОСТ 34028-2016 8 L= 1,42Ø А500СØ 1 1,423600

Раствор М100ГОСТ 28013-98-- м3 0,007 ----
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21.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Огр-3. Ограждение (тип 3). Спецификация



22.1

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения
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М-1 Мостик. Схема расположения конструкций
фундаментов моста  в осях 1-2/А-Б. М 1:50
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буронабивного столба СБ-1. Сечение по

фундаменту 1-1. Каркас К-1



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса

Арматурные стержни

изделия
Масса

кг
масса
Общая

кг

1. ГОСТ Р 34028-2016

Бетон В25

Материалы

ГОСТ 25192-2012-- м3 0,42 ----

Спецификация на СБ-1.

16 L= 6770 10,7 85,6Ø А500СØ 8

2. ГОСТ 10704-91 168х8 L= 37,5тр. 12 3,1350

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса
масса
Общая

Спецификация на количество свай

Свая СБ-1 8

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

22.3

Формат А4Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

М-1 Мостик. Спецификация на сваи



23.1

Формат A3Формат

Р

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГИП

 ООО «БАЗИС»
Н. контр.

 Выполнил

Павлов А.Г.

02-04-2022-КР

Благоустройство  Томилинского лесопарка ("Лесная опушка") по адресу: Московская
область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое

лесничество

05.22

Смирнов З.А 05.22
05.22Кабакова Т.Н

Конструктивные решения

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

 1.Монолитные работы для всех несущих железобетонных конструкций выполнять из бетона класса
B25  F150 W8  по ГОСТ 25192-2012.  Монолитные работы для всех вспомогательных не несущих
железобетонных конструкций (стяжки, подбетонки) выполнять из бетона класса B7,5 D2000 F100 W4 G2
по ГОСТ 25192-2012. Бетонную подготовку армировать сеткой Ø5мм(см. спецификацию)
2.Армирование несущих железобетонных конструкций выполнять отдельными стержнями из арматуры
класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Соединение стержней и хомутов осуществлять вязальной
проволокой. Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром
5d для стержней диаметром 20мм и ниже
3. Толщина защитного слоя бетона для арматуры - 30мм
4. Арматурные изделия перед установкой должны быть очищены от ржавчины, масел и грязи.
Арматурные стержни подрезаются по месту.
5.За отметку 0.000 принята отметка верха моста
6. СГ6-показаны условно.
7. Соединение СГ6 и деталей Сг6  осуществляется сваркой ручная дуговая ГОСТ 5264-80-С2.2
электродом Э-42А по ГОСТ 9467-75. Катет шва сварного соединения принять t=8мм.
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Данный лист смотреть совместно с листом 23

М-1 Мостик. Узел крепления плиты к
конструкциям моста.
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Поз. Эскиз

Ведомость деталей
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Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса изделия

Масса

кг
масса
Общая

кг

Спецификация на мост

1 ГОСТ 34028-2016

Бетон В25 ГОСТ 25192-2012- м3 8,0 ----

12 L= 439 0,888 389,83Ø А500СØ -

Бетон В7,5ГОСТ 25192-2012 м3 1,0 -----

м2 30,2Оклеечная фундаментная гидроизоляция за 2 раза

м3 8,0Песчано-щебеночная подготовка

м2 42,0Геотекстиль

ГОСТ 6617-76

Материалы

Арматурные стержни 

п.м.

- ГОСТ 23279-2012 5В500С 2 11,81 23,62-502С 5В500С -50 2,2х0,95

Выемка грунта м3 6,0

Вывоз грунта м3 4,0

Обратная засыпка грунта м3 2,0

Сг-1 ГОСТ 34028-2016 8 L= 520 0,2 7,3Ø А240Ø 36

Ф-1 ГОСТ 34028-2016 20 L= 1560 3,85 61,00Ø А500СØ 16

Сг-2 ГОСТ 34028-2016 12 L= 2320 2,06 53,56Ø А240Ø 26

2 ГОСТ 34028-2016 20 L= 140 2,47 345,8Ø А500СØ -п.м.

3 ГОСТ 34028-2016 28 L= 96 4,83 463,68Ø А500СØ -п.м.

Сг-3 ГОСТ 34028-2016 8 L= 1885 0,75 60,0Ø А240Ø 80

Сг-4 ГОСТ 34028-2016 8 L= 450 0,18 14,4Ø А240Ø 80

Ф-2 ГОСТ 34028-2016 12 L= 1005 0,9 54,0Ø А500СØ 60

Сг-5 ГОСТ 34028-2016 12 L= 910 0,81 64,8Ø А240Ø 80

П-1   -300х200 4 18,84Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015  40 ГОСТ 19903-2015 75,36

П-2 -100х300 2 9,42Лист С235 ГОСТ 27772-2015ГОСТ 19903-2015  40 ГОСТ 19903-2015 18,84

Сг-6 ГОСТ 34028-2016 20 L= 1200 2.96 47,4ØØ 16А500С

Сг-6 100
0

200

135°

М-1 Мостик. Спецификация на конструкции
моста
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